
Sauerstoff Sensoren
O2 Gas Sensors

• Sie sollen aufrecht gelagert und in der 
Flasche, in der sie geliefert wurden, 
aufbewahrt werden.

• Durch die vertikale Lagerung wird die 
Lebensdauer des Sensors verlängert. 

pH und ORP Sensoren
pH & ORP-Sensors

• Sie sollen senkrecht in der mitgelieferten 
Aufbewahrungslösung gelagert werden.

• Die Lösung sollte einmal jährlich erneuert 
werden. Wenn sie trüb ist, muss sie 
ebenfalls ausgetauscht werden. Eine 
Ersatzlösung kann bestellt werden (Produkt 
Nr.: PH-SS). 

So verhindern Sie Schimmelbildung und stellen 
sicher, dass der Sensor in der geeigneten 
Lösung gelagert wird. Dadurch wird die 
Lebensdauer des Sensors verlängert.
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Hinweise zur Handhabung, Pflege und Wartung, Lagerung und Fehlerbehebung für 
Ihre Vernier-Geräte.
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Selber reparieren
testing a pH Sensor

Bestellen
pH Storage Solution (PH-SS)
pH Buffer Capsule

Selber herstellen
pH & ORP Storage Solution

https://www.vernier.com/til/730
https://shop.educatec-systems.ch/pH-Storage-Solution/PH-SS
https://shop.educatec-systems.ch/pH-Buffer-Capsule-Kit/PH-BUFCAP
https://www.vernier.com/til/369/


Seite 2

EducaTec-Systems GmbH
Telefon +41 31 511 87 40, info@educatec-systems.ch, www.educatec-systems.ch
Business Office: Grossächerstrasse 2, 8966 Oberwil-Lieli 
Service Center: Bahnhof 1, 3313 Büren zum Hof

Serviceinformationen für Vernier-Geräte

www.educatec-systems.ch/supportreparaturen

Ist Ihr Gerät defekt?

Support und Reparaturen
Bitte beachten Sie, dass Vernier-Produkte eine 5-jährige Garantie haben, mit Ausnahme von 
Verbrauchsmaterialien. Kontaktieren Sie uns, bevor Sie es einschicken, denn in vielen Fällen kann das 
Problem per Fernwartung gelöst werden.

Sonden für gelösten Sauerstoff und
Ionenselektive Elektroden
Optical Dissolved Oxygen Probe
Ion-Selective Electrode

• Sie sollen aufrecht gelagert und in der 
Flasche, in der sie geliefert wurden, 
aufbewahrt werden.

• Wenn der gelbe Schwamm am Boden der 
Transportflasche austrocknet, geben Sie 
einige Tropfen destilliertes Wasser hinzu.

Lagerung
Spectrometers and LabQuest®

• Alle Batterien sollten entfernt und in einer 
temperaturkontrollierten Umgebung 
aufbewahrt werden.

• Für Spektrometer gilt: Wenn Daten 
ausschliesslich über USB erfasst werden, 
muss die Batterie nicht wieder eingelegt 
werden – eine Batterie im Gerät ist nur 
erforderlich, wenn Daten über die Bluetooth 
erfasst werden.

Mehr erfahren 
The Ultimate Guide for Giving Your 
Sensors a Long Life

Webinar

Lagerung
• Die Füllflüssigkeit sollte aus den 

Sonden abgelassen und diese 
ausgespült werden; 
anschliessend trocken gelagert 
werden.

Kalibrierung von
Vernier-Sensoren

Bitte beachten:
• Die Kalibrierungsmethode für den CO2-

Sensor ist anders und kann unten 
nachgelesen werden.

• Es gibt spezielle Anweisungen zum 
Speichern der Kalibrierung auf dem Sensor.

Kalibrierung des CO2-Sensors
CO2 Gas Sensor
Go Direct® CO2 Gas Sensor

Anweisungen zur Kalibrierung mit:
Logger Pro computer software
LabQuest App
Graphical Analysis with a Computer
Graphical Analysis with an iOS or Android

https://www.educatec-systems.ch/supportreparaturen
https://www.youtube.com/watch?v=tZkLUqCcEWw
https://www.vernier.com/manuals/co2-bta/
https://www.vernier.com/manuals/gdx-co2/
http://www.vernier.com/til/2341
http://www.vernier.com/til/3394
http://www.vernier.com/til/3631
http://www.vernier.com/til/3630
http://www.vernier.com/til/3630

